
Neuheiten /

Ergänzungen 2022



• Anwendung: 

– Scheiben Einglasen / Alu- und Kunststoffleisten setzen

• Eigenschaften:

– Spezielles Griffende zum Einpressen der Gummi-Dichtungen unterschiedlicher Größe

– Überstehende Einsätze aus Polyurethan verhindern Macken / Kratzer

– Art. Nr. 3380.140



• Anwendung: 

– Spengler: Blechbearbeitung, Bördelarbeiten, Wartungsarbeiten 

– Polsterer / Sattler: Ziernägel einschlagen / Ziernaht flachklopfen

• Eigenschaften:

– Auf einer Seite ist ein abgerundeter Schlageinsatz verbaut

– Vermeidet Beschädigungen, Abdrücke und Reißen des Materials

– Erhältlich in Ø25mm, Ø30mm und Ø40mm (Art. 3366.225 - .240)



• Ersetzt den bisherigen 3k-Stiel (3389):

– Perfekt auf die SUPERCRAFT-Köpfe abgestimmt

– Eigenentwicklung (bisher Zukauf vom Wettbewerb)

– Bruchsicher, rutschfest, maximal dämpfend

– Erhältlich in Ø40mm, Ø50mm und Ø60mm (Art. 3399.040 - .060)



• Anwendung: 

– Montage-/Reparaturarbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit

– Niete, Stifte, Federstifte, Bolzen, Splinte und andere Verbindungselemente ein- oder 

austreiben

• Eigenschaften:

– 4-teiliges Set mit den gängigsten Größen Ø10, Ø15, Ø20, Ø30

– Hochwertiger, langlebiger Kunststoffkoffer, einfach mitzuführen

– Art. Nr.: 3408s005



• Anwendung: 

– Für ALLE, die sich nicht mehr bücken möchten 

• Eigenschaften:

– Sorgt für einen sicheren Kopfstand des Hammers

– Für SIMPLEX Ø80mm mit kurzem Stiel oder als Vorschlaghammer

– Art. Nr. Einsatz: 3202.280



• Anwendung: 

– Für sensible Arbeiten bestens geeignet; im Handwerk, Galabau,              

Fertighausbau, Trockenbau, aber auch in der Industrie!

• Eigenschaften:

– Abriebfrei, weich bzw. mittelhart

– Art. Nr. 3201.080 (TPE-soft) / 3203.080 (TPE-mid)



• Anwendung: 

– Wunsch von den Galabauern: ein extra kurzer Stiel

Grund: der bisherige Stiel wurde oft auf dem Boden angeschlagen

und in diesem Fall abgesägt

• Eigenschaften:

– Für SIMPLEX Ø80mm

– Stiellänge (kurz) = 230mm; Gesamtlänge SIMPLEX = 325mm

– Art. Nr. Stiel 3244.082



• Anwendung: 

– Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz

• Eigenschaften:

– Mit dieser Version können wir auch den US-Markt abdecken

– Herstellkosten können aufgrund geändertem Fertigungsverfahren stabil gehalten 

werden; keinerlei Qualitätsverlust

– Art. Nr. 3555.375 ersetzt bisherige Art. Nr. 3555.370


